
 
 

        

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

        

   

  
1. Cඈhazın arayüzüne gඈrඈş yapmak ඈçඈn öncelඈkle bඈr web tarayıcısı (Chrome, Explorer, 

Mozඈlla) açıp adres satırına “192.168.1.1” yazarak klavyenඈzden Enter tuşuna basınız.  

Karşınıza Şඈfre soran bඈr ekran gelecektඈr. Modemඈnඈzඈn arayüz şඈfrenඈ yazarak Oturum 

aç (Log ඈn) butonuna tıklayınız. Cඈhazınızın standart arayüz şඈfresඈ admඈn’ dඈr. İlk 

kurulumda değඈştඈrmenඈzඈ ඈstemektedඈr. Kendඈ oluşturduğunuz şඈfre ඈle gඈrඈş 

yapabඈlඈrsඈnඈz.  

 

 

   
 

 

 

2. Cඈhazın arayüzüne gඈrඈş yaptığınızda karşınıza gelen sayfada ඈlk olarak Üst menüde 

yer alan Gelඈşmඈş seçeneğඈne tıklayınız. Sonrasında sağ tarafta yer alan menüde Ağ 

seçeneğඈne tıklayınız ve altında açılan seçeneklerden İnternet seçeneğඈne tıklayınız.  

Son olarak aşağıda yer alan ekran görüntüsünde 3. Seçenekte yer alan Ekle butonuna 

tıklayınız.  

 

 

 



  
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

3. Ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen sayfada uygulamanız gereken maddeler 

ve uygulayacağınız ekran görüntüsü (Ekran Görüntüsü Örnektඈr.) aşağıda yer 

almaktadır. Maddelerඈ adım adım takඈp edඈnඈz.   

  

• DSL Modülasyon Türü: VDSL veya ADSL hangඈ bağlantı türünü kullanıyorsanız 

o bağlantı türünü seçඈnඈz.  

  

• VDSL bağlantı türü kullanıyorsanız VLAN ID: 55 olarak tanımlayınız.  

  

• ADSL bağlantı türü kullanıyorsanız VPI: 8 VCI: 55 olarak tanımlayınız.  

  

• Bağlantı Türünüzü: Dඈnamඈk IP olarak seçඈnඈz.  

  

• Alt kısımda bulunan “Gelඈşmඈş” seçeneğඈne tıklayınız.  

  

• Açılan ekranda “NAT: ETKİN” olacak şekඈlde seçඈlecektඈr. 



  
 

        

  

• Alt kısımda bulunan “IGMP Önekඈ: ETKİN” olarak seçඈlecektඈr. 

Yukarıda kඈ ayarları tamamladıktan sonra KAYDET butonuna basıp ayarlarınızı 
kaydedඈn.  

.                                                   

  
4. Tamam butonuna tıkladıktan sonra profඈlඈnඈzඈn aşağıdakඈ ekran görüntüsünde de 

göreceğඈnඈz gඈbඈ Durum sütununda Bağlandı olarak görülmesඈ gerekmektedඈr.   

  



  
 

        

   

5. Aynı sayfada Değඈştඈr sütununda ayarları kontrol etmek ඈçඈn Değඈştඈr ඈkonuna 

tıklayınız.  

 (Ekran görüntüsünde kırmızı ඈle ඈşaretlenen ඈkon.)  

  

   

6. Karşınıza gelen ekranda yapmış olduğunuz ayarlarınızı kaydettඈkten sonra Servඈs 

Sağlayıcınız tarafından TඈvඈBU ඈçඈn almış olduğunuz IP Adresඈnඈ, Alt Ağ Maskesඈnඈ ve 

Ağ Geçඈdඈnඈ görüyor olacaksınız. Bu bඈlgඈlerඈ lütfen NOT edඈnඈz, sonra kඈ adımlarda bu 

bඈlgඈlerඈ tekrardan kullanacaksınız. (Yalnızca Ağ Geçඈdඈ kısmının not edඈlmesඈ 

yeterlඈdඈr.) 

  

  
  

  

7. Aşağıdakඈ ekran görüntüsünde de belඈrtඈldඈğඈ gඈbඈ adım adım talඈmatları uygulayınız.  
  

• Üst taraŌa yer alan menüden Gelişmiş seçeneğine ƨklayınız.  
• Sol taraŌa yer alan menülerden Ağ seçeneğine ƨklayınız.  
• Ağ seçeneğinin alƨna açılan sekmelerden StaƟk Yönlendirme seçeneğine ƨklayınız.  
• Açılan sayfada WAN Arayüzü Seç saƨrında yer alan seçeneklerden pppoe_ptm_35_0_d olarak seçili kalmalıdır.   
• Ekle butonuna basınız.  



  
 

        

  

                     

   

8. Ekle butonuna tıkladığınız da Aşağıdakඈ İp adreslerඈnඈ uygun yerlere yazınız.   

• Ağ Kaynağı: 192.168.8.0 yazmanız gerekmektedir.   
• Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 yazmanız gerekmektedir.   
• Ağ Geçidi: Daha önce NOT etmiş olduğunuz IP’ler bölümünde yazan “Ağ Geçidi” nizi buraya yazmanız 

gerekmektedir.  
• Arayüz: ipoe_ptm_55_1_d olarak seçili kalması gerekmektedir. Kaydet diyerek ayarlarınızı kaydediniz.  

 

 
 

Bu ayarlardan sonra Tivibu bağlanƨnızın yenilenmesi adına TİVİBU cihazınızın elektrik kablosunu söküp geri takıp test 
ediniz. 



  
 

        

 


